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生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项 目名称 旺北路（龙颈坳路-科学路） 行业类别 市政道路

建设单位 深圳市龙岗区建筑工务署 项目性质 新建

水土保持方案审批部门、
文号及时间

深圳市龙岗区区水务局、深龙水务水保备案〔2019〕49 号、
2019 年 7月 8日

工程概算总投资 4240.10 万元
其中水土
保持投资

435.24 万
元 所占比例 10.26%

工程实际总投资 3268.36 万元
其中水土
保持投资

380.50 万
元 所占比例 11.64%

工程建设时间 2020年11月5日至2024年3月25日

水土保持方案编制单位 深圳市宗兴环保科技有限公司

主体工程设计单位 深圳市市政设计研究院有限公司

水土保持施工单位 中铁二十一局集团有限公司

水土保持监理单位 深圳市深水兆业工程顾问有限公司

水土保持监测单位 无

水土保持设施验收
报告编制单位

无

水土保持设施运营管理
单位

深圳市龙岗区建筑工务署
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一、验收意见

验收意见主要内容
（一） 引言简述

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规规章的规

定 ，2024 年 11 月 1 日， 深圳市龙岗区建筑工务署主持召开了 旺北

路（ 龙颈坳路-科学路） 水土保持设施竣工验收会议。

参加会议的有： 建设单位 、主体设计单位 、水土保持施工 单位

、水土保持监理单位 、水土保持方案编制单位等代表 ，会议成立了

验收组 ，验收组成员由上述各参会单位人员组成 ，成员名单附后。

验收组成员查看了工程现场 ， 查阅了技术资料 ，听取建设单位

关于本项目水土保持工作情况的汇报，以及水土保持工程施工、监理

等单位对有关情况的说明。经讨论，已建成的水土保持设施工程质量

合格，运行期间的管理维护责任基本明确，符合水土保持设施验收的

条件。

（ 二 ）工程概况

旺北路（ 龙颈坳路-科学路） 由龙岗区建筑工务署负责建设 ，

道 路位于深圳市龙岗区坂田街道，本项目西起龙颈坳路，东至科学

路，红线宽度26m，设计速度为30km/h，道路长度370.914m，为双

向4车道，城市次干道。本项目总用地面积16238.08㎡，主要施工内容

包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、照明工程、

燃气工程、绿化工程和其他附属工程等。项目实际施工工期为2020

年11月5日至2024年3月25日，总工期为40个月。项目实际总投资为
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3268.38万元,其中水土保持总投资380.50万元。

（ 三 ）防治责任范围

根据《旺北路（ 龙颈坳路-科学路） 水土保持方案报告表（报批

稿）》 的备案批复（深龙水务水保备案〔2019〕49 号 ）可知 ，本项 目

水土流失防治责任范围为16238.08㎡。

经查阅资料及现场查勘复核，项目施工期实际发生的防治责任范

围和运行期防治责任范围一致 ，均为16238.08㎡。

（ 四 ）水土保持设施建设情况

根据施工记录 、监理报告等档案资料 ， 工程水土保持工程 、植物

、临时措施实际完成情况为：道路绿化工程 1972㎡，施工 围挡 889m；

临时排水沟 600m；单级沉沙池 5 座 ；三级沉沙池 2 座 ；洗车池 1 座 ；

土工布覆盖 6500㎡；土袋拦挡 100m；集水井 2 座。

方案设计工程量与实际工程量对比表

编号 项目名称 单位 方案工程量 实际工程量 变化情况

一 主体已有

1 道路绿化工程 ㎡ 1120 1010 -110

2 施工围挡 m 870 889 +29

二 水保方案新增设计

1 临时排水沟 m 260 188 -72

2 单级沉沙池 座 4 3 -1

3 三级沉砂池 座 2 6 +4

4 洗车池 座 1 1 0
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5 土工布覆盖 ㎡ 10000 16665 +6665

6 土袋拦挡 m 500 116 -384

完成的各项水土保持工程量与水保方案对比 ， 实际完成的水土保持

设施部分工程量发生了变化。

总体而言 ，建设单位和施工单位重视主体工程区的水土流失防治工

作 ，采取适当的工程措施和植物措施进行防护 ，施工过程中的水土流失

防治取得了较好的治理效果 ， 完成的工程量可以满足工程水土流失防治

的需要。

（五）水土保持投资完成情况

根据水保方案报批稿 ，本项目水土保持方案总投资为 435.24 万元 。

项目实际完成水土保持总投资 380.50 万元 ，实际投资以竣工决算为准。

实际完成投资比水土保持方案设计有所差异 ， 主要原因为：减少了排水

沟 、沉沙池 、土工布等的工程投资 ，增加了景观绿化面积、施工围挡的

工程投资。

（ 六 ）工程质量及防治效益

验收组认为，建设单位在本目建设过程中能够履行水土保持法律

、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措

施。在工程施工过程中 ，以生态优先和保护土地为理念，将人与自然

和谐的指导思想贯穿到水土保持设施建设中，优化施工设计和工艺程

序，按照水土保持方案所确定的内容落实防治措施，工程质量满足了

设计和有关规范的要求。
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本项目水土保持工程质量管理体系健全，设计 、施工和监理的

质 量责任明确，管理严格，经过建设各方的紧密配合，地方水行

政主管 部门的支持和协作，使防治责任范围内的水土流失进行了

有效的治理 , 项目区的生态环境得到恢复 ，水土保持设施的管理维

护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

六项指标完成情况：水土流失总治理度 100%、渣土防护率99%、

土壤流失控制比 1.0、表土保护率 95% ，林草植被恢复率 100%、林草

覆盖率 28%。

经实地抽查和对相关档案资料的查阅，验收组认为本项目水土保

持设施布局合理，完成的质量和数量均符合设计要求，基本实现控制

水土流失、恢复和改善生态环境的设计目标；工程档案管理规范，竣

工资料齐全，质量检验和评定程序规范，水土保持设施工程质量总体

合格。试运行情况良好，达到了 防治水土流失的目的，整体上已具备

水土保持功能 ， 能够满足国家开发建设项目水土保持要求。

（ 七 ）综合结论

综上所述 ，验收组认为旺北路（ 龙颈坳路-科学路）基本完成了

水土保持方案所要求的水土流失的防治任务，工程质量总体合格，水

土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验

收条件，项目水土保持设施验收合格。

（ 八 ）存在问题及处理意见

本项目水土保持工程经过工程建设各单位的共同努力，基本完成

了各项建设任务，项目区总体上建立了比较完善的水土保持综合防护
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体系，项目各防治区水土保持防护措施布局合理 ，防治效果明显。后

期在以下几个方面需进一步采取必要的加强：

（ 1 ）做好各项水土保持工程设施的维修和管护 。各项水土保持

设施目前功能良好，但因本地区夏季的降水相对集中，容易引起重力

侵蚀 。因此，落实维修与管护工作十分重要，对薄弱环节要及时防护

, 避免裸露地表，及时清淤，保证排水通畅，巩固已建水土保持成果

, 确保主体工程安全运营。

（2） 加强和完善水土保持工程相关资料的归档 、管理 ， 以备验

收核查。
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二、验收组成员名单

姓名 单 位 职务/职称 签字

组长 曾国华 深圳市龙岗区建筑工务署 项目负责人

成员

余利军 深圳市市政设计研究院有限公司 项目负责人

杨国福 中铁二十一局集团有限公司 项目经理

陈超 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 项目总监

杨文飞
深圳市宗兴环保科技有限公司

工程师
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三、参加验收会议代表名单

姓名 单 位 职务/职称 签名 备注

曾国华 深圳市龙岗区建筑工务署
项目负责

人

建设单位/运维

管理单位

余利军 深圳市市政设计研究院有限公司
项目负责

人

主体工程设计

单位

杨国福 中铁二十一局集团有限公司 项目经理 水保施工单位

杨文飞 深圳市宗兴环保科技有限公司 工程师
水保方案编制

单位

陈超 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 项目总监 水保监理单位
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