空气消毒机（壁挂式）等设备技术参数及配置要求
招标编号：2024120317
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	1
	空气消毒机（壁挂式）
	15
	0.23
	3.45
	3.45
	额定风量广于等于750-850立方米/每小时。

机器消毒净化寿命≥10000小时。

机器工作60分钟后，房间内臭氧浓度≤0.1mg/m3。

机器开机消毒作用90分钟后对空气中自然菌的消亡率均≥90%。

机器开机消毒作用90分钟后对空气中白色葡萄球菌的杀灭率均≥99.9%。

机器开机消毒作用60分钟去除病毒率≥99%。 

主要杀菌因子：静电等离子体、等离子密度≥1.37×1015 M-3。

具有双重抗菌杀菌技术和非平衡式等离子体发生器。

具有直流等离子场，可调等离子场电场强度≥-9000V。

人机共存动态空气消毒机，可在有人的场合下进行连续动态消毒。

机器外壳采用ABS材质。
机器面板具有液晶显示屏。
液晶显示屏显示PM2.5的数值。
具有静音、强劲、智能等多种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小。
具有手动、定时、临时等多种工作方式，具有高、中、低三挡可调风速可调。
机器可程控定时消毒时间段，机器可设定≥8组定时消毒。
具有一键锁定、故障报警等功能。
遥控器面板具有中文显示按键及液晶功能显示面板。
单台主要配置要求：主机1台、遥控器1个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；

其它要求：质保期≥5年，年维护保养次数≥4次，本项目仅限国产产品投标。
合同期限1年（以合同签订之日起计），采购人在合同期限内向中标人按需购买成交产品，购买总量和金额不超过预计采购数量和预计采购总价（最高支付上限3.45万元），以中标单价和实际发生量结算。


